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Der Inhalt dieser Schrift weicht von den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen ab 
(S) Zahnpastenburstenkopfeinheit 

(57) Zahnpa statu be und Zahnburste zu einer Einheit zusam- 
menfugen. 

Zahnburste offnen: Zahnburstenkopf (1) urn 180 Grad d re- 
hen. Durch pumpen der Zahnpaste off net sich das Mem- 
bran (2). Paste druckt sich zwischen die Borsten (3). Durch 
entlasten der Pumpe (4) schlieSt sich Membran (2). Durch 
Vakuum off net sich das Ruckschiagventil (5) und Paste 
stromt in den Pumpenraum (6) nach. Kopf (1) drehen und 
Zahne putzen, Zahnburste ist luftdicht verschlossen und 
kann ausgewaschen warden. 
Anwendungsgebiet 
Zahneputzen mit einer Komponente 
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Heschreibung 

Es ist bekannt, daB man die Zahne mit einer Zahnburste 
putzt 

Dazu offnet man eine Zahnpastentubc und streicht mit 5 
dieser die Paste auf die Biirste. Danach pulzl man sich mil 
dieser die Z&hne und verschlieflt die Tube wieder. 

Somit sind zum ZShneputzen 2 Komponenten notig. 

Dieses Problem wird durch die im Patentanspruch aufge- 
fuhrten Merkmale gelost. 10 

Die mit der Rrfindung erzielten Vorteile bestehen insbe- 
sondere darin, daB man nur mit einer Komponente arbeiten 
muB um sich die Zahne zu putzen. 

Ein weiterer Vorleil ist es, daB man die Zahnpaste nichi 
mehr auf die Borsten Spritzt sondem zwischen die Borsten. 15 
Somit ist ein runterf alien ausgeschlossen und man kann die 
Paste auf alle Zahne im Mund verteilen. 

Eine vorteilhafte Ausgestallung der Erfindung ist im Pa- 
tentanspruch 2 enthalten. 

Nach aufbrauchender Paste muB man die komplette 20 
Zahnburste (Tank/Burstenkopf) entsorgen. Das hat zum 
Vorteil, daB man alle 4-6 Wochen mit einem neuen Biirsten- 
kopf sich die Zahne putzt. Dies ist fur die Zahnerhaltung und 
Hygiene von nutzen und wiirde die Kosten im Gesundheits- 
wesen mindern (Zahnersatz/Karies). 25 

Paten tanspriiche 

1. Zahnpastatube und Zahnburste funktionieren als 
eine Einheit, dadurch gekennzeichnet, daB der Zahn- 30 
biirstengriff als Zahnpastentube bzw. Tank eine Dop- 
pelfunktion ubernimmt. 

2. Zahnburstenkopf nach Patentanspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB man den Biirstenkopf um 
180Grad drehen kann. Dadurch kann man die Burste 35 
ofmen und auch luftdicht verschlieBen. 
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